
Compostage en conteneurs 

Traitement des odeurs

Concepts innovants pour le compostage

Méthanisation
avancée



Application du plasma non 
thermique pour le contrôle 

des odeurs et des cov



ƁManutention et traitement des déchets urbains solides 
(MSW)  

ƁOpérations de compostage aérobie et é.

ƁAliments: viande, cuisson, friture, séchage, transformation, etc.

ƁAliments aquacoles : procédé d õextrusion d õaliments pour 
poissons, séchage, etc.. 

ƁAnimaux domestiques et animaux de la production alimentaire.

ƁIndustrie du tabac: séchage, procédé de coupe, etc.

ƁTransformation de graines oléagineuses.

ƁAutres sources d õémissions d'odeurs biologiques.



Ceci un champ du NTP à 
double structure



Plasma non thermique: 
décharge de la barrière diélectrique 
ÅSeuls les électrons sont 
«chauds» 
ÅLes gaz passent à travers la 
décharge ce qui donne lieu au 
traitement. 
ÅLes gaz demeurent 
ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦǊƻƛŘǎΣ ŘΩƻǳ ƭŜ 
terme courant «plasma froid». 
Similaire à une enseigne au 
néon. 
ÅLes éléments actifs pour 
ƭΩƻȄȅŘŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ b2

+, 
O2

+Σ bϊΣ h ϊΣ ϊ hIΣ ϊ h2H et O3.  

ÅSeuls les électrons sont « cuds»

[Ŝǎ ŀǾŀƭŀƴŎƘŜǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻƴǎ ŎƘŀǊƎŜƴǘ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘƛŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ
(pas de chemin de conduction à cause de la diélectricité)

Les micro-arcs individuels sont trempés
(Plasma non-thermique)



}75 - 96 % réduction des émissions en fonction 
de la conception, les conditions du procédé, 
les caractéristiques de l'odeur.




